
BG Ръководство за употреба на анализатор на дишането Solight 1T06

Благодарим Ви, че закупихте нашия дигитален анализатор на алкохол, който измерва остатъчното съдържание 
на алкохол в дъха Ви и показва възможното ниво на алкохолно опиянение. Моделът 1T06 се нарежда сред 
професионалните измервателни устройства в своя бранш. Той е оборудван с измервателен сензор, разчитащ 
на технологията на горивните клетки, която се основава на електрохимична реакция на платина и етанол и е в 
състояние да определи съдържанието на алкохол в дъха с висока точност от три знака след десетичната 
запетая на ППТ.
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Инструкции за употреба

1. Поставете три алкални батерии с напрежение 1,5 V и размер AAA в устройството.
2. Преди да използвате анализатора на дъха, измийте устата си с чиста вода. Не пушете и не пийте 

алкохол поне 10 минути преди измерването.
!!! Измерването непосредствено или малко след употребата на алкохол е неточно и обикновено води до 
повреда на чувствителния измервателен сензор. Рекламацията поради тази причина би била 
неоснователна.

3. Разширете мундщука, като използвате плъзгача в горната част на устройството. Само този разширяем 
мундщук може да се използва за тестване. Когато тествате няколко души, за хигиена поставете 
тръбичка за издухване върху мундщука. Използвайте нова тръбичка за вдухване за всяко лице.

4. Натиснете бутона за включване, за да включите устройството. На дисплея ще се появи текст ALCO.
5. С повторно натискане на същия бутон ще започнете загряването на устройството. Този етап включва 

автоматично почистване на тестовата камера, активиране на сензора и устройството ще бъде готово за 
употреба след около 30 секунди. На дисплея ще се появи текстът "PH", последван от последователност 
за обратно броене до нула - на дисплея ще се появи SH99 до 00. В края на обратното броене ще 
прозвучи звуков сигнал и текстовете "READY" (Готов) и "BLOW" (Изпускане) ще започнат да мигат. На 
дисплея ще се появи интервалът на обратно броене за издухване. Ако не започнете в рамките на 
приблизително 30 секунди, тестът ще бъде отменен.

6. Поставете мундщука в устата си и вдишвайте без прекъсване в продължение на около 5-7 секунди.
7. Спрете да духате след звуков сигнал. Сега устройството ще започне да анализира, което се 

показва от мигащия текст "ANLY" на дисплея.
8. Измерената стойност се появява на дисплея за 10 секунди и след това се записва в паметта на 

устройството.
• Стойностите се показват с три десетични интервала; отклонението при измерване е ±0,008 ‰
• Предварително зададената стойност от 0,2 ‰ ще предупреди за превишаване на допустимата 

стойност за управление на моторни превозни средства. На дисплея ще започнат да мигат иконите 
"HI" и "Do not drive" (Не шофирай).

9. Ако въздушният поток е твърде кратък или твърде слаб, на дисплея ще се появи "FLO" и тестът трябва да 
се повтори.

10. За ново измерване натиснете отново бутона. Устройството съхранява 20 измерени стойности в паметта си.
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11. Измерените стойности могат да бъдат показани чрез натискане на бутоните нагоре/надолу отстрани на 
устройството.

12. След пет последователни измервания оставете устройството в покой за 5 минути.
13. С натискане на бутона за 2 секунди ще изключите устройството. Устройството ще се изключи 

автоматично след около 30 секунди.



Захранване
Батерии - използвайте само алкални батерии 1,5 V. Акумулаторните батерии с напрежение 1,2 V не са достатъчни за 
работата на устройството. Особено когато използвате частично разредени акумулаторни батерии, интензитетът на 
дисплея може да бъде намален и устройството ще интерпретира това състояние като резултат от разредени батерии. 
Когато батериите са изтощени, на дисплея ще мига икона. В този случай незабавно сменете батериите с нови.

Бележки
1. За да постигнете най-точни резултати, ви препоръчваме да почиствате камерата за изпитване с най-голямо 

внимание от предишното издухване, особено в случай на повтарящи се последващи цикли на измерване. Това 
може да стане, като разклатите устройството в ръката си, следвайки посоката на духане на мундщука няколко пъти 
в двете посоки. Перфектно почистване може да се постигне чрез свежа въздушна струя - напр. с помощта на 
вентилатор.

2. Изключването на устройството с помощта на бутон или автоматично след 30 секунди означава, че устройството 
ще премине в режим на готовност. Ако знаете, че няма да използвате устройството за по-дълъг период от време 
и искате да избегнете бавното разреждане на батерията, извадете ги от устройството.

3. Ако тестерът не е бил използван продължително време, резултатите от първите два теста може да се различават 
от действителните стойности. Ако разликата между две измервания надхвърля 0,1 ‰, трябва да извършите още 
едно измерване.

4. Когато духате в устройството, не запушвайте изхода на въздуха от устройството - това би довело до неточно 
измерване.

Съхранение и използване

1. Съхранявайте устройството в суха среда без наличие на хлор или корозивни газове, в рамките на предписания 
температурен диапазон.

2. Съхраняването при ниски температури ще направи активирането на устройството по-дълготрайно.
3. Не позволявайте на устройството да пада на земята и не го излагайте на удари и вибрации. В случай на повреда от 

падане, устройството е непоправимо.
4. За почистване използвайте суха кърпа и избягвайте използването на абразивни средства или разтворители.
5. !!! Измерването непосредствено или малко след употребата на алкохол е неточно и обикновено води до повреда 

на измервателния сензор. Рекламацията поради тази причина би била неоснователна.
6. Технологията на горивните клетки - използвана от професионалисти и полицията в цял свят. Сензорът се състои от 

няколко тънки пластини, покрити с микроскопични слоеве платина. Електрохимичната реакция на повърхността на 
сензора определя съдържанието на алкохол според точни изчислителни формули, записани в чипа на 
устройството. Тъй като платината влиза в контакт с етанола, съдържащ се в алкохолните напитки, а също и поради 
влажността и различните газове, съдържащи се във въздуха, повърхността на сензора се окислява. Оксидите се 
отстраняват чрез калибриране. Съгласно разпоредбите и стандартите устройството трябва да се калибрира отново 
на всеки 12 месеца.

7. Освен това устройството се блокира след 500 измервания; на дисплея се появява текст "LOCK" и трябва да се 
калибрира отново в специализиран сервиз. Извършването на това ще запази измервателния сензор, ще удължи 
експлоатационния му живот и ще гарантира точността на измерването - всичко това се дължи на окисляването на 
повърхността му. Калибрирането се заплаща съгласно актуалната ценова листа на Solight holding s.r.o.

8. При обичайни условия експлоатационният живот на сензора за горивни клетки е по-дълъг от 3 години. Сензорът, 
вграден в това устройство, е изработен от специализирана лаборатория в Обединеното кралство.

Предупреждение:
Въпреки своята точност, цифровият анализатор на дъха 1T06 трябва да се използва само като общо указание за 
определяне на нивото на алкохол в организма. Точни стойности могат да се получат само чрез вземане на кръв.

Нивото на алкохол в дъха може да бъде повлияно от редица фактори (като газове във въздуха, дим, няколко миризми в устата 
и др.). Поради това измерените стойности са само приблизителни. Резултатът от теста не трябва да се тълкува като 
неоспоримо основание за определяне на безопасната способност за шофиране, управление на оборудване или извършване 
на други опасни дейности. Нито продавачът, нито производителят поемат каквато и да е отговорност, произтичаща от 
използването на това устройство. НЕ УПОТРЕБЯВАЙТЕ АЛКОХОЛ ПРЕДИ ШОФИРАНЕ! Техническите параметри могат да 
бъдат променяни без предварително уведомление!

Технически данни
1 Обхват на измерване: 0,000 ‰ ~ 4,000 ‰, точност на измерване ± 0,008 ‰
2 Захранване: 3 бр. алкални батерии ААА 1,5 V
3 Дисплей: цифров с подсветка
4 Режим на готовност: приблизително 30 секунди след последния тест
5 Продължителност на измерваното издишване: приблизително 5-7 секунди непрекъснат въздушен поток
6 Размери: 112 x 62 x 20 мм
7 Тегло: 85 г (без батерии)
8 Предварително зададена предупредителна стойност: 0,2‰ BAC, памет за 20 стойности на измерване



9 Стандарт: CE
10 Аксесоари: 2 бр. тръби за вдухване
11 Работна температура: 0 ℃ / +55 ℃


